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TECNOPAVIMENTO ha puesto a su disposición su Ficha Técnica Nº1 que permite seleccionar el 
pavimento más adecuado en función de la zona a pavimentar y recomienda tanto el acabado super-
ficial como las características físicas y mecánicas necesarias para satis facer los requerimientos de 
cada zona.  
 
A continuación se incluye una “Ficha de Prescripción” que permite al prescriptor obtener una espe-
cificación adecuada para incluir en el proyecto de pavimentación o en la solicitud de oferta al fabri-
cante. 
 
1.1 BALDOSAS DE TERRAZO. USO INTERIOR 
 

m2 de Terrazo para Interior, USO(1) , TAMAÑO DE GRANO(2) , formato nominal L x A cm(3)  y 
COLOR(4) , según muestra que debe ser aprobada por la Dirección Facultativa (D.F.), con un pulido 
inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra. 
 

Las baldosas estarán en posesión del Marcado CE y cumplirán las normas UNE-EN 13748-1 y 
UNE 127748-1 de acuerdo al uso seleccionado. Las baldosas dispondrán de la Marca AENOR. En 
su defecto, se exigirá inicialmente el Ensayo de Tipo y se entregarán con el suministro los Ensayos 
de Control de Producción correspondientes a los lotes suministrados sobre las características si-
guientes: requisitos dimensionales, resistencia a flexión y carga de rotura, absorción de agua total (≤ 
8 %) y por la cara vista (≤ 0,4 g/cm2), resistencia al desgaste por abrasión y resistencia al impacto. 
 

En ambos casos (con y sin Marca AENOR) se entregará el Ensayo de Tipo para la resistencia al 
deslizamiento / resbalamiento según método de ensayo establecido en la norma UNE-EN 13748-1. 
 

La recepción en obra se realizará de acuerdo con la norma UNE 127748-1. 
 
 
     (1) USO 

NORMAL 

INTENSIVO 

INDUSTRIAL 
       
      Ver tabla 1  Ficha Nº 1 

     (2) TAMAÑO DE GRANO 

 
Micrograno 
(≤  6 mm) 

 
Grano medio 
(≤  27 mm) 

 
Grano grueso 

(≤  45 mm) 

TAMAÑO DE GRANO 
DE LA CAPA VISTA 

 
Encachado 
(>  45 mm) 
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     (3) FORMATOS STANDAR 

25 x 25 30 x 30 33 x 33 40 x 40 50 x 50 33 x 50 40 x 60 OTROS* 

       * Formatos especiales (consúltese a nuestros fabricantes)  

     (4) COLORES STANDAR 

BLANCO MARFIL BEIGE GRIS MARRÓN ROJO VERDE AZUL 

NEGRO OTROS       

       Consúltese catálogos de nuestros fabricantes 
 

 

EJEMPLO DE PRESCRIPCIÓN 
 

m2 de Terrazo para Interior, USO NORMAL, MICROGRANO, de 30x30, en color VERDE, según 
muestra que debe ser aprobada por la Dirección Facultativa (D.F.), con un pulido inicial en fábrica 
para pulido y abrillantado final en obra. 
 

Las baldosas estarán en posesión del Marcado CE y cumplirán las normas UNE-EN 13748-1 y 
UNE 127748-1 de acuerdo al uso seleccionado. Las baldosas dispondrán de la Marca AENOR. En 
su defecto, se exigirá inicialmente el Ensayo de Tipo y se entregarán con el suministro los Ensayos 
de Control de Producción correspondientes a los lotes suministrados sobre las características si-
guientes: requisitos dimensionales, resistencia a flexión y carga de rotura, absorción de agua total (≤ 
8 %) y por la cara vista (≤ 0,4 g/cm2), resistencia al desgaste por abrasión y resistencia al impacto. 
 

En ambos casos (con y sin Marca AENOR) se entregará el Ensayo de Tipo para la resistencia al 
deslizamiento / resbalamiento según método de ensayo establecido en la norma UNE-EN 13748-1. 
 

La recepción en obra se realizará de acuerdo con la norma UNE 127748-1. 
 

 

1.2 RODAPIÉ DE TERRAZO. USO INTERIOR  
 
m de Rodapié de Terrazo para Interior, rebajado, con/sin bisel, del mismo material en la cara 
vista que el especificado para las Ba ldosas de Terrazo para Interior, en formato L x A cm(1). 
 

      (1) FORMATOS STANDAR 

30 x 7 33 x 7 40 x 7 50 x 7 OTROS* 
         * Otras dimensiones (consúltese a nuestros fabricantes) 

 

 

EJEMPLO DE PRESCRIPCIÓN 
 

m de Rodapié de Terrazo para Interior, rebajado, con/sin bisel, del mismo material en la cara 
vista que el especificado para las Baldosas de Terrazo para Interior, en formato 40x7 cm. 
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2. BALDOSAS DE TERRAZO. USO EXTERIOR 
 

m2 de Terrazo para Exterior ACABADO SUPERFICIAL(1) , CLASE ROTURA(2) , CLASE 
DESGASTE(3) , formato nominal L x A cm(4)  y COLOR(5) , según muestra que debe ser aprobada por 
la D.F. 
 

Las baldosas estarán en posesión del Marcado CE y cumplirán las normas UNE-EN 13748-2 y 
UNE 127748-2 de acuerdo a las clases seleccionadas. Las baldosas dispondrán de la Marca AE-
NOR. En su defecto, se exigirá inicialmente los Ensayos de Tipo y se entregarán con el suministro 
los Ensayos de Control de Producción correspondientes a los lotes suministrados sobre las caracte-
rísticas siguientes: requisitos dimensionales, resistencia a flexión y carga de rotura, absorción de 
agua total (≤ 6 %) y por la cara vista (≤ 0,4 g/cm2), resistencia al desgaste por abrasión y resistencia 
al impacto (≥ 600 mm). 
 

Las baldosas presentarán una resistencia al deslizamiento / resbalamiento, ÍNDICE USRV > 45, 
según método de ensayo establecido en la norma UNE-EN 13748-2. En ambos casos (con y sin 
Marca AENOR) se entregará Ensayos de Tipo de esta característica. 
 

La recepción en obra se realizará de acuerdo con la norma UNE 127748-2. 
 
 
 (1) ACABADO SUPERFICIAL 

 
BAJORRELIEVE SIN PULIR 

 

BAJORRELIEVE PULIDO 

 

GRANALLADO 

 

LAVADO 

 
TEXTURIZADO 

ACABADO DE LA CARA VISTA 
(FAMILIA SUPERFICIAL) 

 
MIXTO 
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 (2) CLASE DE ROTURA 

CLASE VALOR 
MEDIO 

VALOR 
INDIVIDUAL 

3T ≥ 3,0 ≥ 2,4 
4T ≥ 4,5 ≥ 3,6 
7T ≥ 7,0 ≥ 5,6 
11T ≥ 11,0 ≥ 8,8 

CARGA 
DE 

ROTURA 
(kN) 

14T ≥ 14,0 ≥ 11,2 
 

 Ver tabla 2  Ficha Nº 1 

(3) CLASE DE DESGASTE 

CLASE 
VALOR 

INDIVIDUAL 
G ≤ 26 
H ≤ 23 

DESGASTE 
POR 

ABRASIÓN 
(mm) 

I ≤ 20 
 

 Ver tabla 2  Ficha Nº 1  

(4) FORMATOS STANDAR 

25 x 25 30 x 30 33 x 33 40 x 40 50 x 50 33 x 50 40 x 60 OTROS* 

  * Formatos especiales (consúltese a nuestros fabricantes) 

(5) COLORES STANDAR 

BLANCO MARFIL BEIGE GRIS MARRÓN ROJO VERDE AZUL 

NEGRO OTRO       

  Consúltese catálogos de nuestros fabricantes 

 
 
 
EJEMPLO DE PRESCRIPCIÓN 
 

m2 de Terrazo para Exterior BAJORRELIEVE PULIDO, CLASE ROTURA 3, CLASE DESGAS-
TE B, de 40x40 cm, en color NEGRO, según muestra que debe ser aprobada por la D.F. 
 

Las baldosas estarán en posesión del Marcado CE y cumplirán las normas UNE-EN 13748-2 y 
UNE 127748-2 de acuerdo a las clases seleccionadas. Las baldosas dispondrán de la Marca AE-
NOR. En su defecto, se exigirá inicia lmente los Ensayos de Tipo y se entregarán con el suministro 
los Ensayos de Control de Producción correspondientes a los lotes suministrados sobre las caracte-
rísticas siguientes: requisitos dimensionales, resistencia a flexión y carga de rotura, absorción de 
agua total (≤ 6 %) y por la cara vista (≤ 0,4 g/cm2), resistencia al desgaste por abrasión y resistencia 
al impacto (≥ 600 mm). 
 

Las baldosas presentarán una resistencia al deslizamiento / resbalamiento, ÍNDICE USRV > 45, 
según método de ensayo establecido en la norma UNE-EN 13748-2. En ambos casos (con y sin 
Marca AENOR) se entregará Ensayos de Tipo de esta característica. 
 
La recepción en obra se realizará de acuerdo con la norma UNE 127748-2. 
 


